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Stadt Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, ST Unterentersbach
Bebauungsplan ,Alter Dorfkern Unterentershach® mit ortlichen Bauvorschriften gem.
§74LBO

A.  Begriindung zum Bebauungsplan und den 6rtlichen Bauvorschriften

1.0 Planungsanlass

Der allgemeine Strukturwandel im landlichen Raum hat in den vergangenen Jahrzehnten auch in Unter-
entersbach zu einem Wandel der Erwerbsstruktur und damit zu einer erhdhten Nachfrage nach zeitge-
méaRem Wohnraum gefiihrt.

Ein grofler Teil dieses Wohnbedarfs wird durch die Ausweisung des Neubaugebietes ,Unterer Hillig“ ab-
gedeckt. Aber auch im historisch gewachsenen Dorfkern von Unterentersbach fiihrt der Strukturwandel
der Landwirtschaft zu Umnutzungen vorhandener Bausubstanz und baulichen Veréanderungen.
Angesichts der besonderen stadtebaulichen und gestalterischen Qualitat des alten Dorfkerns ist es drin-
gend erforderlich, ein Planungsinstrument bereitzustellen, das sowohl die zeitgemale Weiterentwicklung
der Erwerbs- und Wohnstrukturen ermdglicht, als auch den Erhalt des gewachsenen Ortsbildes und des
baulichen Charakters des alten Dorfkerns von Unterentersbach sichert.

Die Bewahrung dieses in Jahrhunderten gewachsenen einmaligen Siedlungsgefiiges und seine behut-
same bauliche Weiterentwicklung muss als ein kulturelles Anliegen im Interesse der Allgemeinheit ange-
sehen werden.

Auch hinsichtlich einer weiteren Fremdenverkehrsentwicklung ist der Erhalt dieses schutzwiirdigen Orts-
bildes von grofer Bedeutung fir die Stadt Zell am Harmersbach und die Region.

Um eine behutsame bauliche Entwicklung zu erméglichen und gleichzeitig die ortstypischen baulich-

freiraumlichen Strukturen und Elemente im alten Dorfgebiet von Unterentersbach zu erhalten, hat der

Gemeinderat der Stadt Zell am Harmersbach am 09.06.2008 gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen,

1. fur den engeren Dorfkern einen qualifizierten Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 1 BauGB mit ortlichen
Bauvorschriften gem. § 74 LBO (Bebauungsplan ,Alter Dorfkern Unterentersbach) aufzustellen und

2. fir das Ubrige Gebiet des alten Dorfes eine ortliche Bauvorschrift gem. § 74 LBO (Gestaltungssatzung
,Unterentersbach Dorf“) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung BW als Satzung zu erlassen.

2.0 Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften

Die schriftlichen Festsetzungen und die drtlichen Bauvorschriften beziehen sich auf Eintragungen im ge-
meinsamen zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.

3.0 Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches

Der raumliche Geltungsbereich ist wie folgt abgegrenzt:

Im Stden - durch die DorfstralRe unter Einschluss der stdlich davon gelegenen Grundstlicke
FIstNrn. 9, 9/1, 10/1, 10/2, 10/3 und 11.
Im Westen - durch die Zeller StralRe unter Einschluss der Grundstlicke FIstNrn. 65 und 65/1, ausge-
nommen FIstNr. 64
Im Norden - durch die NuRbaumstralRe und durch private Grundstlicksgrenzen.
und Osten
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4.0 Bestandsaufnahme und Analyse
41 Historische Entwicklung

Unterentersbach wurde im Jahre 1075 zum ersten Mal urkundlich als ,Anteresbach* erwahnt.

Bereits vor dieser Zeit befand sich im Gebiet der heutigen Gemarkung von Unterentersbach ein Kloster-
hof (,Curie“) des Rodungsklosters Gengenbach, dessen Mdnche das Land urbar machten. So entstand
an dieser Stelle eine Rodungsoase mit einer Siedlung.

Die giinstigen geologisch-geographischen Gegebenheiten (Tallage, Boden, Klima) und der Status als
Stabgemeinde der Reichsstadt Zell (13. bis 19. Jh.) pragten die vorwiegend landwirtschaftlichen Struktu-
ren des Ortes.

Die Landwirtschaft dieser Epochen war gepragt durch die Dreifelderwirtschaft. Ab 1900 erhielt der Obst-
bau eine immer starkere Bedeutung, so dass die Gemarkung zu einem der flihrenden Apfelgebiete
Deutschlands wurde. Daneben war die Viehhaltung in Unterentersbach seit jeher ein wichtiger Faktor der
landwirtschaftlichen Nutzung.

4.2 Topographie
Der alte Dorfkern von Unterentersbach wird gepragt von der Tallage des Baches und der Dorfstrale. Das

Planungsgebiet flir den Bebauungsplan wird im Stiden durch den Dorfbach begrenzt, nach Norden steigt
das Gelande allmahlich zur NuBbaumstrafie an.

Unterentersbéch von Sud-Osten
4.3 Vegetation und Gewasser

Das Landschaftsbild von Unterentersbach wird gekennzeichnet von zusammenhangenden Wiesen und
Ackern, die von den angrenzenden Waldgebieten eingefasst werden.

Durch das Planungsgebiet verlauft in Ost-West Richtung der ortsbildpragende Dorfbach. Die Ufervegeta-
tion wird durch eine durchgehende Reihe von Ahornbdumen gebildet. Im Bereich der ehemaligen Back-
und Brennh&uschen (,Bachkuchine®) und Briicken ist die Uferzone durch Steinmauern befestigt.

Ein gut erhaltener Altbaumbestand bestimmt auch das Erscheinungsbild der NuRbaumstraRe (Walnuss-
baume mit sehr grolen Kronendurchmessem).

Zwischen den alten Gehdften sind Hausgéarten mit GemUse-, Krauter- und Blumenbeeten und Streuobst-
wiesen angelegt.
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4.4 Siedlungsstruktur

Die natrlichen Gegebenheiten der Landschaftsstruktur (Bodenformen, Gewasser und Vegetation) waren
die Vorgaben fir die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsstruktur von Unterentersbach, die sich seit
Jahrhunderten im Kern fast unverandert erhalten hat: hier finden sich sowohl Elemente des Straflendor-
fes, als auch die Ansammlung von Eindachhéfen in einem geschlossenen Ortsetter.

HL”‘”‘*’I‘HJ‘”% | 2 Oberer Hill

g &Ln‘teﬂ enfersb ach

Siedlungsstruktur 1874 — Kerngebiet der Siedlung

Seite 4 von 18



Siedlungsstruktur 2007

Diese Eindachhdfe auf grolen Parzellen sind iberwiegend giebelstandig zum Bach ausgerichtet. Hier
bildet eine Reihe kleinerer Nebengebaude, die sog. Back- und Brennhauschen (,Bachkuchine®) ein weite-
res Element des charakteristischen Dorfbildes.

Diese fir den Schwarzwald einmalige Siedlungsstruktur und der hohe Gestaltwert des Ortsbildes sind als
besonders schutzenswert anzusehen.

| Hang Ebene |

Hausgarten
"Bachkuchine
Dorfbach
Dorfstrasse
Eindachhof

in der Ebene
Streuobstwiese
Wirtschaftsweg

{
{
g
{
A
Eindachhof
am Hang
)
Obere Breite i%

Nussbaumstrasse

Siedlungsstruktur: Gelandeschnitt
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4.5 Nutzungsstruktur

Wohnen und Landwirtschaft im Haupt- oder Nebenerwerb sind die Hauptnutzungen im Planungsgebiet.
Hier sind auler einer Gaststatte keine weiteren Betriebe mit gewerblicher Nutzung vorhanden.

Die Grundversorgung der Bevolkerung mit Gitern des taglichen Bedarfs ist nicht mehr vorhanden.

Die Entwicklung des Fremdenverkehrs ist in den letzten Jahren stark rcklaufig.

4.6 ErschlieBungsstruktur

Die Zeller Strafle ist Teil des Ubergeordneten Strallennetzes. Sie bindet den Ort an die Umgehungsstra-
e K 5354 an. Die Dorfstralle am Bach bildet die zentrale ErschlieBung im alten Dorfkern und flihrt nach
Oberentersbach weiter. )

Die am Hang liegende NuBbaumstrale erméglicht die Zufahrt zu den Okonomie- und Wohngebauden
und zu den hier liegenden Hofflachen.

4.7 Bebauungsformen

Der Eindachhof ist die typische Bebauungsform im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes.
Bei diesem Haustyp befinden sich unter einem grofen Kriippelwalmdach sowohl der Wirtschafts- wie
auch der Wohnteil.

In der Fachterminologie Schwarzwalder Bauernhéfe ist er als Kinzigtaler Haustypus® (Mischbauform)
bezeichnet. Er besitzt folgende Merkmale:

- Einfache Form des Baukdrpers mit ablesbarem Wirtschafts- und Wohnteil
- Klare horizontale Gliederung:

Sockelgeschoss - teilweise im Erdreich, verputzt;

Erdgeschoss - sichtbare Holzstanderbauweise oder Massivbauweise verputzt, mit
Holzverschalung oder verputzter Ausfachung;

Dachgeschoss - grofes Kriippelwalmdach, Dachneigung ca. 45°- 50°, Ziegeldeckung;

Kniestock und Giebelwande holzverschalt.
Eindachhof am Hang nérdlich des Baches

Die Hangsituation und die giebelstandige Stellung der Eindachhéfe zur Nubaumstralle ermdglichen das
Anfahren des Wirtschaftsteiles im Dachgeschoss. Die Giebelseite zum Bach erscheint 2-geschossig, die
Hangseite zur Strale 1-geschossig. Das Wohnen ist nach Siiden orientiert.

Unmittelbar am Bach befinden sich kleinere 1-geschossige Wirtschaftsgebaude, die alten
,Bachkuchinen®. Heute dienen sie vorwiegend als Brennereihduschen. Ausnahmen bilden in diesem
Bereich das sog. ,Leibgeding” und ein Wohngebaude auf den Grundstiicken FlstNrn 51 und 50/1.
Zwischen den groflen Hauptgebauden und der Bachzone werden die Freiraume als Nutzgarten bewirt-
schaftet.
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Eindachhof am Hang

In der langen baulichen Entwicklung des Eindachhofes wurden zum Teil Dachgeschosse zu Wohnzwe-
cken umgebaut und die homogene geschlossene Dachflache durch langliche Dachgaupen mit Schlepp-
dach durchbrochen. Auch wurden 2-geschossige Anbauten als Widerkehr quer zum Hauptgebaude er-
richtet.
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4.8 Ortsbild
Das Ortsbild des alten Dorfkerns von Unterentersbach wird durch folgende Hauptmerkmale gepragt:
- Dorfbach mit begleitender Vegetation, Back- und Brennhauschen und Brticken,

- typische Bebauungsformen entlang der Dorf- und NuBbaumstra8e mit groRzlgigen Freiflachen,
- Streuobstwiesen sudlich und westlich des alten Dorfkerns.

Dorfbach mit Briicken und ,Bachkuchine® an der DorfstralRe

Im Bereich zwischen der NuBbaum- und DorfstralRe sind die urspringlichen Gestaltstrukturen der Bebau-
ung mit inren Freiflachen, der Bachzone mit Back- und Brennh&uschen, Briicken und Vegetation sehr gut
erhalten und besonders schutzenswert.

Zu den ortstypischen Merkmalen gehort ferner die homogene Dachlandschaft der Krippelwalmdécher,
die mit Tondachziegeln in der Farbskala Naturrot bis Rotbraun gedeckt sind.

Die verputzten Fassaden sind in hellen Farben (Weil, Altweil}) gestrichen, die Sockelzonen sind von den
Fassaden des Erdgeschosses uberwiegend durch rétliche, graue oder olivgriine Farbtone abgesetzt.

Die Holzverkleidungen, Fensterladen und Holzgelander sind in den Farben Beige oder helles Olivgriin
gestrichen.

Die Parzellen entlang des Dorfbaches sind nicht eingezaunt. Die Gemusegarten sind tberwiegend mit
Maschendrahtzaunen sowie niedrigen Mauern oder Hecken eingefasst.
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5.0 Erlauterung der Planung, Planungsziele

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird das Ziel verfolgt, ein Planungsinstrumentarium bereitzu-
stellen, mit dem einerseits die behutsame Weiterentwicklung der bestehenden Siedlungsstruktur ermog-
licht und andererseits das gestalterisch bedeutende und besonders schiitzenswerte Ortsbild des alten
Dorfkerns von Unterentersbach erhalten werden kann.

Deshalb werden neben den planungsrechtlichen Festsetzungen auch ortliche Bauvorschriften nach § 74
LBO erlassen.

In diesem Sinne werden die einzelnen Flachen des raumlichen Geltungsbereiches in 4 Gruppen eingeteilt
und im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzt:

1. Flachen mit baulichen Entwicklungsmdglichkeiten.
Hier ist eine geregelte und behutsame Entwicklung der Baustruktur moglich.

2. Hofnahe Freiflachen.
Um das historische Ortsbild des Dorfkerns und die ortsbildpragenden Vegetationsformen (Streu-
obstwiesen, Hausgarten, landwirtschaftlich genutzte Freiflachen) zu schiitzen, durfen in diesem Be-
reich keine grofReren baulichen Veranderungen vorgenommen werden.

3. Flachen flr den Gemeinbedarf.
Mit dieser Flachenausweisung soll die Entwicklung der 6ffentlichen Einrichtungen gewahrleistet wer-
den.

4. Offentliche Verkehrsflachen.

Durch die Festlegung der Bauweise, der Geschossigkeit von Gebauden und den Ausschluss freistehen-
der gebdudeunabhéngiger Anlagen zur thermischen oder photovoltaischen Solarnutzung soll die Einfi-
gung der Neu- und Anbauten in den stadtebaulichen Kontext des historischen Bestandes gesichert
werden.

In Anlehnung an die Gestaltungsempfehlungen des Regierungsprésidiums Freiburg / Denkmalpflege in
Bezug auf Dachelemente zur Solarutzung, nach denen anthrazitgraue oder schwarze Elemente mit
dunklem Rahmen ohne Treppungen und ohne Aufstédnderungen auf den zumeist mit naturrot bis rotbrau-
nen Ziegeln eingedeckten Dédchern ein harmonischeres Bild als bei Verwendung von blauen Dachele-
menten mit silbern glédnzendem Rahmen ergeben, werden zur Bewahrung und Erreichung eines még-
lichst einheitlichen homogenen Erscheinungsbildes der Dachlandschaft im gesamten Geltungsbereich der
Satzung entsprechende Gestaltungsvorgaben fiir alle Gebéude verbindlich festgelegt.

Die ortsbildpragende Vegetation entlang des Dorfbaches und in den hofnahen Hausgarten, sowie einzel-
ne Gehdlze im raumlichen Geltungsbereich sollen unbedingt erhalten bzw. ersetzt werden.

Zell am Harmersbach, den 20.08.2012

Moll, Blrgermeister
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Stadt Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Stadtteil Unterentersbach
Bebauungsplan ,Alter Dorfkern Unterentersbach® mit 6rtlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO

B. Planungsrechtliche Festsetzungen
(gem. § 9 BauGB und BauNVO)

1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

1.1 Derraumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird gem. § 5 BauNVO als Dorfgebiet (MD)
festgesetzt.

1.2 Zuldssig sind die in § 5 Abs. 2 Nr. 1 - 7 BauNVO beschriebenen Vorhaben sowie
Gartenbaubetriebe ohne Gewachshauser.

1.3 Nicht zulassig sind Tankstellen sowie die Ausnahmen gemal § 5 Abs. 3 BauNVO
(Vergniigungsstatten).

2.0 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16, 17, 19
und 20 BauNVO)
Das Mal der baulichen Nutzung wird durch Grundflachenzahl (GRZ), Geschossflachenzahl (GFZ)
und Zahl der Vollgeschosse festgesetzt; sie sind dem Planeintrag im zeichnerischen Teil des Be-
bauungsplanes zu entnehmen. Fur die Berechnung der GRZ und GFZ sind die Teile der Grund-
stlicksflachen mafigebend, die als Flachen mit baulichen Entwicklungsmdglichkeiten gekennzeich-
net sind (siehe zeichnerischer Teil).
Im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nur Gebaude mit héchstens 2 Vollge-
schossen zulassig. Dabei muss das zweite Vollgeschoss im Dachgeschoss liegen. Das Unterge-
schoss, welches teilweise im Erdreich eingebunden ist, bleibt hierbei unbertcksichtigt, selbst wenn
es ein Vollgeschoss ist.

3.0

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 10
u. 15 BauGB, §§ 1 Abs. 9, 14 BauNVO)

In den Flachen mit baulichen Entwicklungsmaglichkeiten sind im zeichnerischen Teil Baugrenzen
festgesetzt und die nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen als private Grunflachen gem. § 9 Abs.
1 Nr. 15 BauGB (Streuobstwiesen, Garten, landwirtschaftliche Griinflachen u. &.) gekennzeichnet.

Die bestehenden baulichen Anlagen "Bachkuchine" auf den hofnahen Freiflachen entlang des
Dorfbaches sollen als ein wichtiger Bestandteil der ortstypischen Gesamtstruktur unbedingt erhal-
ten und gepflegt werden. Falls die Erhaltung eines solchen Geb&audes nicht méglich ist, kann der
Wiederaufbau des Gebaudes in seiner urspriinglichen GroRe und Form entsprechend dem histori-
schen Bestand an gleicher Stelle zugelassen werden. Denkmalschutzrechtliche Bestimmungen
bleiben hiervon unberiihrt.

Gebaudeunabhangige Anlagen zur thermischen oder photovoltaischen Solarnutzung sind nicht zu-
lassig (§ 9 Absatz 1 Nr. 2, 10 u. 15 BauGB, § 1 Abs. 9 BauNVO).
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4.0

5.0

6.0

7.0

Bauweise und Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und
§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Die Bauweise ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil.

Die Stellung baulicher Anlagen muss den im zeichnerischen Teil dargestellten Haupffirstrich-
tungen entsprechen. Untergeordnete Nebenfirste sind im rechten Winkel zur Hauptfirstrichtung zu-
lassig.

Der Abstand baulicher Anlagen von der Strallenbegrenzungslinie muss mind. 3,0 m betragen;
einzige Ausnahme hiervon sind nicht tiberdachte Stellplatze.

Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 4 BauGB, §§ 1 Abs. 9, 14 BauNVO)

Nebenanlagen nach § 14 Absatz 1 und 2 BauNVO sind nur innerhalb der iberbaubaren Grund-
sticksflachen zuldssig. Gebaudeunabhangige Anlagen zur thermischen oder photovoltaischen
Solarnutzung sind generell unzulassig (§§ 1 Abs. 9 und 14 BauNVO).

Garagen, Carports und Stellplatze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Garagen und Carports sind nur innerhalb der uberbaubaren Grundstucksflachen zulassig. Frei-
stehende Tiefgaragen sind nicht zulassig.

Offene Stellplatze einschlieBlich ihrer Zufahrten sind in den Flachen mit baulichen Entwicklungs-
maglichkeiten auch auBerhalb der Baugrenzen zulassig.

Innerhalb der privaten Grinflachen kénnen in besonders begriindeten Fallen fir bestehende Nut-
zungen (sowohl Wohn- als auch andere Nutzungen) ausnahmsweise offene Stellplatze zugelassen
werden.

Erhaltung von Baumen, Strauchern und Gewassern (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und
25b BauGB)

Die Pflanzerhaltungsgebote fir ortsbildpragende Vegetationsformen sind im zeichnerischen Teil
festgesetzt.
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Ortliche Bauvorschriften
(gem. § 74 LBO)

1.0

2.0

2.1

2.2

Allgemeine Anforderungen

Im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die baulichen Anlagen in 3 Gruppen
eingeteilt:

Neubauten (zusatzliche Gebaude zum Bestand).
Bauliche Erweiterungen des Bestandes (Anbauten).
Umbau, Modernisierung und Instandsetzung der Bestandsgebaude.

Diese Anlagen, die dazugehdrenden Freirdume sowie die gemaR § 50 Abs.1 LBO verfahrensfreien
Bauvorhaben sind so zu gestalten, dass sie sich in den architektonischen und stadtebaulichen
Kontext des historischen Bestandes im alten Dorfkern einfligen. Bei der behutsamen Weiterent-
wicklung der Siedlungsstruktur mit zeitgemafien Mitteln soll der baulich-freirdumliche Charakter
des gewachsenen Ortsbildes erhalten werden.

Die baulichen Anlagen sind nur auf den Grundstlicksflachen zu errichten, die fir eine bauliche
Entwicklung im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ausgewiesen sind. Die Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse mussen gewahrt bleiben.

Bauweise und Geschossigkeit sind dem Planeintrag im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes
zu entnehmen.

GroRe und Form der Gebaude, Fassadengestaltung, Dachgestaltung, einzelne Architekturelemen-
te sowie die Anforderungen an Freirdume, Werbeanlagen, Automaten und Miillstandplatze werden
in den folgenden Punkten geregelt:

Neubauten (zusatzliche Gebaude zum Bestand):

AuBere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Hinweis: Die Ziff. 2.0 bezieht sich nicht auf den zulassigen Wiederaufbau evtl. abgangigen
Bestandes.

GrofRe und Form der Gebaude

Die Lange der Gebaude darf das Mal} von 15,0 m und die Breite der Giebelseiten das Mal von
11,0 m nicht Giberschreiten. Geringfligige Abweichungen sind zulassig.

Der Grundriss und die Hohenentwicklung der Gebaude sollen zu klaren und einfach strukturierten
Baukérpern flihren.

Fassadengestaltung

Fassadenstruktur

Die Fassaden sind als flachige Lochfassaden auszuflihren. Sie sind horizontal in 3 Zonen zu glie-
dern:

- Sockelzone

- Erdgeschosszone
- Giebel- und Dachflachenzone
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2.3

Die Hohe der Sockelzone bei den am Hang stehenden Geb&uden darf 0,8 m nicht tberschreiten.
Sie wird gemessen von OK des gewachsenen Gelandes an der Hangseite bis OK des Rohfubo-
densim EG.

Die Hohe des Kniestocks, gemessen von OK Rohfullboden im DG bis zum Schnittpunkt Aulen-
kante Wand / OK Sparren wird auf 1,3 m begrenzt.

Materialien und Farbgebung

Die Fassaden sind als Putzfassaden auszufiihren. Sie sind in gedeckten, hellen Farben zu halten.
Teilverkleidungen der AuRenwande in Holz sind zuléssig. Soweit die Sockelzone verputzt wird, ist
sie von der Erdgeschosszone mit Erdfarbtonen farbig abzusetzen, nichtglanzende Natursteinver-
kleidungen sind maglich.

Dachgestaltung

Dachformen, Dachneigung, Dachvorspriinge

Die Gebaude (insbes. Wohn- und Okonomiegebaude) sind als Satteldacher mit Kriippelwalm oder
mit Giebel zu versehen. Die Dacher der Geb&ude und der unmittelbar angebauten Widerkehre
mussen eine Dachneigung von 45° bis 47° aufweisen. Geringfligige Abweichungen der Dachnei-
gung beim Widerkehr sind zulassig. Im Einzelfall kdnnen bei kleinen angebauten Nebengebauden
auch abgeschleppte Dacher (Pultdach) mit einer Dachneigung von = 30° zugelassen werden.

Fur Garagen, Carports und Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind andere Dachformen zugelas-
sen mit Ausnahme von Flachdachern. Freistehende Nebengebaude z.B. Schuppen, Garagen und
Carports missen eine Dachneigung von mind. 30° haben. Bei groReren landwirtschaftlichen Ge-
bauden kénnen aufgrund der erforderlichen Gebaudebreiten ausnahmsweise kleinere Dachnei-
gungen zugelassen werden, jedoch mind. 20°.

Materialien und Farbgebung der Dacheindeckung

Als Deckungsmaterial flir alle Gebaude -auch fiir Garagen, Carports und Nebenanlagen nach § 14
BauNVO- sind Tondachziegel oder Betondachsteine zu verwenden. Die Dacheindeckung muss in
der Grundfarben rot oder braun erfolgen; Zwischenfarbtone sind zulassig. Glanzende und glasierte
Dacheindeckungen sind nicht zulassig.

Bei groflen landwirtschaftlichen Gebauden kénnen aufgrund des grofen Dachlast andere Beda-
chungsmaterialien in gedeckten Farbtonen zugelassen werden. Die Materialwahl und der Farbton
sind mit der Stadt Zell am Harmersbach vorher abzustimmen.

Dachaufbauten

Dachaufbauten dirfen die Grundform der Dacher nicht verunstalten. Gauben sind nur bei ausge-
bauten Dachgeschossen zuldssig, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Die folgenden
Regeln sind einzuhalten:

- Dachgauben sind nur als Einzelgauben mit Schleppdach oder Satteldach zulassig,

- sie durfen in der Summe ihrer Einzelbreiten hochstens die Halfte der Gebaudelange betragen
und mussen von Giebeln, Graten, Dachkehlen und von danebenliegenden Dachgauben mind.
1,50 m entfernt bleiben. Geringere Abstande kdnnen zugelassen werden. Als Gebaudelange
werden die giebelseitigen Aulenwande im Erdgeschoss zugrunde gelegt. )

- die Lage der Dachgauben ist mdglichst, soweit es die Grundrisseinteilung zulasst, auf die Off-
nungen im Erdgeschoss abzustimmen,

- die Einzelgaubenbreite darf das Mal von 3,5 m nicht Uberschreiten. Bei groflen Dachflachen
kénnen im Einzelfall Schleppgauben mit einer Breite bis zu 5,0 m zugelassen werden.

- zwischen Hauptdachtraufe und Dachgaube sowie zwischen Hauptdachfirst und Dachgaube
sind mindestens 4 Reihen Dachziegel anzuordnen (mindestens 1,40 m),

- eine zweite Gaubenreihe ist auf der selben Dachseite nicht zulassig,

- Gauben einer Hauseinheit und einer Dachflache sind in gleicher Hohe und Form auszufiihren,
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2.5

- das Deckungsmaterial von Dachgauben ist dem Hauptdach anzupassen. Bei kleinen Dachrei-
tern sind Ausnahmen maglich. Kleinflachige Glasbander in Form einer Sparrenbreite konnen
zugelassen werden.

- Dachausschnitte in jeder Form sind nicht zulassig.

Bei kleineren Gebauden kdnnen ausnahmsweise geringere Abstandsmale zugelassen werden.

Solaranlagen

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstiitzung auf
Déachern durfen eine Flache von maximal 16 m? je Hauseinheit nicht Gberschreiten.

Fur die Dachelemente gelten folgende Gestaltungsanforderungen:

a) lhr Abstand vom First, vom Ortgang und zur Traufe hat mindestens 0,30 m (eine Ziegelbreite)
zu betragen.

Eine Treppung der Module ist unzulassig.

Aufgestanderte Anlagen sind nicht zulassig.

Der Farbton der Module muss anthrazitgrau oder schwarz mit dunklem Rahmen sein.

e) Silberne, glanzende Einfassungen/Rahmen sind nicht zuldssig.

Photovoltaikanlagen sind nicht zulassig.

Gegebenenfalls einschrankende denkmalschutzrechtliche Bestimmungen bleiben unbertihrt.

O

o O
—_— — — —

Architekturelemente

Fenster, Haustiiren, Tore

Fenster und Haustiren sollten in Holz ausgefiihrt und mdglichst gliedrig unterteilt werden; Spros-
senfenster sind erwiinscht. Es sollten zwei- oder mehrflliglige Fenster eingebaut werden. Der Farb-
ton der Fensterrahmen ist in gedecktem Altweill zu halten, naturfarbene offenporige Anstriche
(Holzténe) sind zulassig.

Tore, z.B. Scheunentore, Stalltiiren, groRe Kellertliren, etc. sind in Holz auszufiihren und deckend
oder offenporig zu streichen. In besonders begriindeten Fallen konnen andere Materialien zuge-
lassen werden, wenn diese fur die Nutzung des Raumes erforderlich sind.

Rolltore und Sektionaltore sind nicht zulassig.

Werden Fensterladen vorgesehen, sind diese vorzugsweise in Holz als geschlossene Flachen
oder mit Lamellen zu gestalten. Rollldden sind grundsatzlich zulassig. Aufgesetzte Rollladen und
Vorbaurollldden sind zuléssig, soweit diese mit dem Wandputz Uberzogen oder durch eine Wand-
schalung Uberdeckt werden.

AuRentreppen
Aulentreppen sind nur in der Sockelzone zugelassen und in den Materialien Sandstein, Holz oder
Stahl auszuflihren, wobei die Stahlteile verzinkt und/oder dunkel beschichtet sein missen.

Antennenanlagen

Je Gebaude sind maximal zwei Antennenanlagen zulassig. Parabolantennen sind in der Farbe des
jeweiligen Hintergrundes (Wand, Dach) zu streichen.
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3.0

4.0

5.0

5.1

5.2

Bauliche Erweiterungen des Bestandes (Anbauten):
AuBere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO):

Die Anbauten sind den Hauptgebauden in Form, Gliederung, Material und Farbgebung anzupas-
sen. Sie sind in ihrer Erscheinung im Verhaltnis zum Hauptgeb&ude als untergeordnetes Gebaude
zu gestalten. Der First des Anbaus ist im rechten Winkel zum First des Hauptgebaudes anzuord-
nen. Er muss deutlich (ca. 1,25 m) unter dem First des Hauptgebaudes liegen.

Die Punkte 2.2 bis 2.5 sind entsprechend anzuwenden. Die Ausnahme nach Ziff. 2.4 ist zugelas-
sen, darf aber zu keiner 2. Solaranlage flihren.

Umbau, Modernisierung und Instandsetzung der Bestandsgebaude:

AuBere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

(siehe Planeintrag: denkmalgeschiitzte und fiir das Ortsbild besonders bedeutende Gebau-
de)

Der Verfall und Abbruch historischer Bauteile ist zu vermeiden. Bauteile von kiinstlerischer, hand-
werklicher, heimatgeschichtlicher oder wissenschaftlicher Bedeutung sind am historischen Ort
sichtbar zu erhalten. Dazu zahlen insbesondere

- sichtbare Holzkonstruktionen,

- die Dachform und die Art der Dacheindeckung,

- Umlaufbalkone mit historischem Gelander,

- Hauseingénge, Fenster,

- historische Zeichen und Inschriften, Schilder, Ausleger, Skulpturen.

Bei den flr das Ortsbild besonders bedeutenden Gebauden sind Klappladen wiinschenswert.
Die Punkte 2.2 bis 2.5 sind entsprechend anzuwenden. Die Ausnahme nach Ziff. 2.4 ist zugelas-
sen, darf aber zu keiner 2. Solaranlage flihren.

Die Gestaltung baulicher Anlagen, die dem Denkmalschutz nach §§ 2, 8 und 12 des Denkmal-
schutzgesetzes unterliegen, ist entsprechend den denkmalpflegerischen Anforderungen durchzu-
fihren.

Freiraume
Hofnahe Freiflichen

Die nicht Gberbaubaren Flachen dirfen nicht versiegelt werden; sie sind entsprechend der land-
wirtschaftlichen Nutzung (Streuobstwiesen, Hausgarten, landwirtschaftliche Nutzflachen) anzule-
gen und zu pflegen. Bestehende Baume und Straucher sind zu erhalten und sollten bei Abgang
durch gleichwertige gem. beigefligter Pflanzenliste ersetzt werden.

Flachen mit baulichen Entwicklungsmdglichkeiten (siehe Planeintrag im zeichnerischen Teil), die
nicht als Hof genutzt werden, sind wie hofnahe Freiflachen zu behandeln.

Die dauerhafte Lagerung und das langerfristige Abstellen von Gegenstanden ist nur auf den Fla-
chen mit baulichen Entwicklungsmaglichkeiten gestattet.

Stellplatze und Zufahrten

Stellplatze sind im (berbaubaren Bereich zulassig. Diese, sowie Zufahrten zu den Stellplatzen und
zu den Wirtschaftsgebauden sollten wasserdurchlassig mit Pflaster, Rasenpflaster oder als bekies-
te wassergebundene Belage hergestellt werden. Auf den Hofflachen anfallendes Oberflachenwas-
ser ist moglichst auf dem eigenen Grundsttick versickern zu lassen.
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5.3

54

6.0

7.0

8.0

Briicken

Private Brlcken uber den Dorfbach sind in leichten, transparenten Stahl- oder Holzkonstruktionen
mit Holzbodenbelagen und einfachen Gelandern herzustellen. Stahlteile sind zu verzinken, dunkle
Farbbeschichtungen sind zulassig.

Historische Brlicken sind zu erhalten. Ersatzbrlcken sind den historischen Briicken anzugleichen.

Einfriedungen

Grundsttlicke sollen grundsatzlich nicht eingefriedet werden, ausgenommen im Bereich von Nutz-
garten. Soweit die Einzaunung des Nutzgartens erforderlich wird, ist dies mit einem senkrechten
Holzlattenzaun, mit Hecken oder Maschendrahtzaun auch kombiniert mit niederer Mauer (ca. 30
cm) oder Stellkante mdglich. Jagerzéune sind nicht zulassig.

Entlang des Dorfbaches sind Einfriedungen jeder Art und andere Formen der Abgrenzung nicht
zulassig.

Werbeanlagen und Automaten (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind auf die Sockel- und Erdgeschosszone zu beschrénken. Sie dirfen die GroRe
von 0,5 m? nicht (iberschreiten. Hinweistafeln fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse (Hofverkauf) sind
in maximal gleicher GroRe zugelassen.

Unzulassig sind:

- GrolRflachenwerbung und selbstleuchtende Kastentransparente,

- Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht,

- Lichtwerbung in grellen Farben,

- Uberdimensionale bildliche Darstellungen,

- Werbeanlagen soweit sie nicht auf den Charakter der Umgebung Riicksicht nehmen.

Anlagen der Auflenwerbung mussen sich nach Umfang, Anordnung, Werkstoff, Farbe und Gestal-
tung der gebauten Fassade unterordnen. Werbeeinrichtungen sind standig im guten Zustand zu
halten.

Wenn bestehende Werbeanlagen diesen Vorschriften widersprechen, sind sie bei Anderung oder
Erneuerung diesen Vorschriften anzupassen. Dies gilt auch bei Renovierung von Fassaden.
GroRformatige Plakattafeln sind unzul@ssig. Informationen Uber 6ffentliche, gemeindliche Ereig-
nisse oder Veranstaltungen in begrenzter zeitlicher Dauer sind davon ausgenommen.

Miillstandplatze

Die Millstandplatze sind so zu wahlen, dass sie moglichst in einem Gebaude untergebracht und
vom Offentlichen StraRenraum nicht einsehbar sind.

Verfahrensfreie Bauvorhaben (§ 74 Abs. 1 Nr. 6 LBO n.F.)

Die verfahrensfreien Bauvorhaben gem. § 50 Abs. 1 LBO sind kenntnisgabepflichtig. Die 6rtlichen
Bauvorschriften sind entsprechend anzuwenden. Verfahrensfreie Vorhaben missen ebenso wie
genehmigungspflichtige Vorhaben den éffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen; insbesonde-
re sind Bauverbote und denkmalschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten.
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Nachrichtlich iibernommene Festsetzungen (§ 9 Abs. 6 BauGB) / Hinweise

Eine hydrologische/hydraulische Untersuchung des Dorfbachs einschlieRlich der Berechnung eines
hundertjahrigen Hochwassers liegt vor. Die ermittelten Uberschwemmungsflachen werden nach
richtlich in den Bebauungsplan ibernommen. Im Rahmen eines zulassigen Wiederaufbaus der
Gebaude entlang des Dorfbachs ist im Baugenehmigungsverfahren die Ergeschossrohful3boden-

Die schriftlichen Festsetzungen und die 6rtlichen Bauvorschriften beziehen sich auf Eintragungen
im gemeinsamen zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.

Beim Vollzug der Planung kdnnen archaologische Funde entdeckt werden. Diese sind unverzuglich
der Stadt Zell am Harmersbach, Untere Denkmalschutzbehdrde, anzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu
erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG wird verwiesen.

D.
1.0

héhe festzulegen.
2.0
3.0

(§ 20 DSchG).
4.0

Falls im Hinblick auf die vorherige Nutzung der Flachen Bodenbelastungen bekannt sind, vermutet
werden oder wider Erwarten angetroffen werden, so ist dies unverziglich der unteren Boden-
schutzbehdrde und dem Umweltamt, Landratsamt Ortenaukreis, mitzuteilen.

E. Pflanzenliste

Baume groR:

Aesculus hippocastanum Rosskastanie
Aesculus carnea Rotbliihende Kastanie (meist fruchtlos)
Acer platanoides Spitzahorn
Fagus silvatica Rotbuche
Juglans regia (Wal-)NuRbaum
Platanus acerifolia Platane
Quercus robur Stieleiche
Quercus rubra Roteiche

Tilia cordata Winterlinde
Tilia tomentosa Silberlinde
Ulmus campestre Ulme

Baume groR, feuchtegeeignet:

Alnus glutinosa Schwarzerle
Alnus incana Weillerle (Grauerle)
Salix alba ‘Liempde’ Weide

Salix alba tristis Trauerweide
Baume mittelgroR bis klein:

Acer campestre Feldahorn

Acer campestre ‘globosum’ Kugelahorn
Fraxinus angustofolia Esche
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Straucher

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus padus
Prunus spinosa
Rosa arvensis
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Sambucus nigra
Syringa vulgaris

Straucher, feuchtegeeignet

Salix caprea
Salix viminalis

Hecken
Carpinus betulus
Sempervirens arborescens

Rankgewéachse

Clematis vitalba

Hedera helix

Lonicera henryi

Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchir’
Polygomun aubertii

Wisteria sinensis

Zell am Harmersbach, den 20.08.2012

Moll, Blrgermeister

Hartriegel
Haselnuss
Zweigriffeliger Weilldorn
Liguster

Rote Heckenkirsche
Traubenkirsche
Schlehe

Kriechende Rose
Hundsrose
Weinrose
Schwarzer Holunder
Flieder

Salweide
Korbweide

Hainbuche
Buchsbaum

Waldrebe
Efeu
Geilblatt
Wilder Wein
Knoterich
Blauregen
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Fassung der 1. Anderung gemaR Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom
23.07.2012

Stadt Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Stadtteil Unterentersbach
Gestaltungssatzung ,,Unterentershbach Dorf*

A. Begrindung

B. Ortliche Bauvorschriften
(gem. § 74 LBO)

C. Hinweise

D. Pflanzenliste
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Stadt Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, ST Unterentersbach
Gestaltungssatzung ,,Unterentershach Dorf*

A. Begriindung

1.0 Planungsanlass

Der allgemeine Strukturwandel im landlichen Raum hat in den vergangenen Jahrzehnten auch in
Unterentersbach zu einem Wandel der Erwerbsstruktur und damit zu einer erhohten Nachfrage nach
zeitgemaRem Wohnraum gefihrt.

Ein groRer Teil dieses Wohnbedarfs wurde durch die Ausweisung des Neubaugebietes ,Unterer Hillig*
abgedeckt. Aber auch im historisch gewachsenen Dorfkern von Unterentersbach flihrte der
Strukturwandel der Landwirtschaft zu Umnutzungen vorhandener Bausubstanz und baulichen
Veranderungen.

Angesichts der besonderen stadtebaulichen und gestalterischen Qualitat des alten Dorfkerns ist es
dringend erforderlich, ein Planungsinstrument bereitzustellen, das sowohl die zeitgemafie
Weiterentwicklung der Erwerbs- und Wohnstrukturen erméglicht, als auch den Erhalt des gewachsenen
Ortsbildes und des baulichen Charakters des alten Dorfkerns von Unterentersbach sichert.

Um eine behutsame bauliche Entwicklung zu ermoglichen und gleichzeitig die ortstypischen baulich-
freiraumlichen Strukturen und Elemente im alten Dorfgebiet von Unterentersbach zu erhalten, hat der
Gemeinderat der Stadt Zell am Harmersbach gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 09.06.2008 beschlossen,

1. flr den engeren Dorfkern einen qualifizierten Bebauungsplan gem. § 30 Abs.1 BauGB mit értlichen
Bauvorschriften gem. § 74 LBO (Bebauungsplan ,Alter Dorfkern Unterentersbach®) aufzustellen und

2. furdas Ubrige Gebiet des alten Dorfes eine 6rtliche Bauvorschrift gem. § 74 LBO (Gestaltungssat-
zung ,Unterentersbach Dorf) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung BW zu erlassen.

Gegenstand der vorliegenden Planung ist die Gestaltungssatzung ,Unterentersbach Dorf* (drtliche
Bauvorschriften gem. § 74 LBO).

2.0 Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches

Der raumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ist wie folgt abgegrenzt:

im Stiden - durch den Wirtschaftsweg Obere Breite und private Grundstiicksgrenzen,
im Westen - durch die Umgehungsstrasse K 5354,

im Norden - durch die Strasse Unterer Hillig und private Grundstlicksgrenzen,

im Osten - durch den Dorfbach und private Grundstlcksgrenzen.

Ausgenommen ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Alter Dorfkern Unterentersbach® mit
eigenen ortlichen Bauvorschriften.
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3.0 Stadtebauliche Entwicklung gem. § 34 BauGB und Gestaltungssatzung
gem. § 74 LBO

Die Gestaltungssatzung gilt in Verbindung mit den §§ 34 und 35 BauGB.

Die Zulassigkeit der Bauvorhaben im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung wird durch den § 34
BauGB geregelt. Demnach ist ein Vorhaben zuldssig, wenn es sich nach Art und Mal der baulichen
Nutzung, der Bauweise und der Grundstticksflache, die Uberbaut werden soll, in die Eigenart der néheren
Umgebung einfligt und die ErschlieBung gesichert ist.

Da der Geltungsbereich der Satzung auch Randzonen des Aulenbereichs erfasst, richtet sich die
Zulassigkeit von privilegierten und anderen Vorhaben auch nach § 35 BauGB.

Die Gestaltungssatzung (6rtliche Bauvorschriften) regelt gem. § 74 LBO die gestalterischen
Anforderungen an einzelne bauliche Anlagen und Freirdume. Sie besteht aus einem schriftlichen und
einem zeichnerischen Teil.

4.0 Bestandsaufnahme und Analyse
41 Historische Entwicklung

Unterentersbach wurde im Jahre 1075 zum ersten mal urkundlich als ,Anteresbach* erwahnt.

Bereits vor dieser Zeit befand sich im Gebiet der heutigen Gemarkung von Unterentersbach ein
Klosterhof (,Curie®) des Rodungsklosters Gengenbach, dessen Mdnche das Land urbar machten. So
entstand an dieser Stelle eine Rodungsoase mit einer Siedlung.

Die giinstigen geologisch-geographischen Gegebenheiten (Tallage, Boden, Klima) und der Status als
Stabgemeinde der Reichsstadt Zell (13. bis 19. Jh.) pragten die vorwiegend landwirtschaftlichen
Strukturen des Ortes.

Die Landwirtschaft dieser Epochen war gepragt durch die Dreifelderwirtschaft. Ab 1900 erhielt der
Obstbau eine immer starkere Bedeutung, so dass die Gemarkung zu einem der fihrenden Apfelgebiete
Deutschlands wurde. Daneben war die Viehhaltung in Unterentersbach seit jeher ein wichtiger Faktor der
landwirtschaftlichen Nutzung.

5 St T

Unterentersbéch von Siid-Osten
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4.2 Topographie

Das Untersuchungsgebiet umfasst den in einer leichten Bodensenke liegenden historischen Dorfkern von
Unterentersbach, der von der Tallage des Baches bestimmt wird. Nordlich des Baches steigt das
Gelande allmahlich an, sudlich ist das Gelande Uberwiegend eben.

4.3 Vegetation und Gewasser

Das Landschaftsbild von Unterentersbach wird gekennzeichnet von zusammenhangenden Wiesen und
Ackern, die von den angrenzenden Waldgebieten eingefasst werden.

Durch das Planungsgebiet verlduft in Ost-West Richtung der ortsbildpragende Dorfbach. Die
Ufervegetation wird durch eine durchgehende Reihe von Ahornbdumen gebildet. Im Bereich der
ehemaligen Back- und Brennh&uschen (,Bachkuchine®) und Briicken ist die Uferzone durch Steinmauern
befestigt.

Ein gut erhaltener Altbaumbestand bestimmt auch das Erscheinungsbild der Nussbaumstralle
(Walnussbaume mit sehr groRen Kronendurchmessern).

Zwischen den alten Gehdften sind Hausgarten mit Gemiise-, Krauter- und Blumenbeeten und
Streuobstwiesen angelegt.

4.4 Siedlungsstruktur
Die natlirlichen Gegebenheiten der Landschaftsstruktur (Bodenformen, Gewésser und Vegetation) waren
die Vorgaben fur die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsstruktur von Unterentersbach, die sich seit

Jahrhunderten im Kern fast unverandert erhalten hat: Hier finden sich sowohl Elemente des
Straendorfes, als auch die Ansammlung von Eindachhdfen in einem geschlossenen Ortsetter.

/Lﬂtﬁl‘f.‘l‘ H’IU}g 1 2 0 ‘b P I' e T ]{1 11

Siedlungsstruktur 1874 — Kerngebiet der Siedlung
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Siedlungsstruktur 2007

Diese Eindachhdfe auf groRen Parzellen sind Uberwiegend giebelstandig zum Bach ausgerichtet. Hier
bildet eine Reihe kleinerer Nebengebaude, die sog. Back- und Brennhduschen (,Bachkuchine®) ein
weiteres Element des charakteristischen Dorfbildes.

Diese fir den Schwarzwald einmalige Siedlungsstruktur und der hohe Gestaltwert des Ortsbildes sind als
besonders schutzenswert anzusehen.
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"Bachkuchine"
Streuobstwiese
Wirtschaftsweg

Schema der Siedlungsstruktur
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4.5 Nutzungsstruktur

Wohnen und Landwirtschaft im Haupt- oder Nebenerwerb sind die Hauptnutzungen im Planungsgebiet.
Hier sind auler einer Gaststatte keine weiteren Betriebe mit gewerblicher Nutzung vorhanden.

Die Grundversorgung der Bevolkerung mit Gutern des taglichen Bedarfs ist nicht mehr vorhanden.

Die Entwicklung des Fremdenverkehrs ist in den letzten Jahren stark riicklaufig.

4.6 ErschlieBungsstruktur

Das Untersuchungsgebiet ist durch ein strukturiertes Wegenetz erschlossen.

Zu dem Ubergeordneten Stralengerlst gehort die Zeller Strale, die das Planungsgebiet an die
Umgehungsstrasse K 5354 anbindet, sowie die Dorfstralle entlang des Baches als zentrale ErschlieBung
im alten Ortskern. Sie fihrt weiter nach Oberentersbach.

Die Anbindung nach Biberach erfolgt durch die Gemeindeverbindungsstrale ,In der Gass®.

Die am Hang liegende Nussbaumstrafle (nérdlich des Baches) und die Strale ,Obere Breite*
ermdglichen die Zufahrten zu den Wirtschaftsgebauden.

4.7 Bebauungsformen

Der Eindachhof ist die typische Bebauungsform im rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes.
Bei diesem Haustyp befinden sich unter einem grofen Kriippelwalmdach sowohl der Wirtschafts- wie
auch der Wohnteil.

In der Fachterminologie Schwarzwalder Bauernhdfe ist er als ,Kinzigtaler Haustypus® (Mischbauform)
bezeichnet. Er besitzt folgende Merkmale:

- Einfache Form des Baukdrpers mit ablesbarem Wirtschafts- und Wohnteil
- Klare horizontale Gliederung:

Sockelgeschoss - teilweise im Erdreich, verputzt;

Erdgeschoss - sichtbare Holzstanderbauweise oder Massivbauweise verputzt, mit
Holzverschalung oder verputzter Ausfachung;

Dachgeschoss -  grofles Kriippelwalmdach, Dachneigung ca. 45°- 50°, Ziegeldeckung;

Kniestock und Giebelwande holzverschalt.

Im alten Dorfbereich kommt der Eindachhof in 2 Varianten vor:
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Schema der Siedlungsstruktur im Dorfkern

1. Eindachhof am Hang nordlich des Baches

Die Hangsituation und die giebelstandige Stellung der Eindachhéfe zur Nussbaumstrale erméglichen das
Anfahren des Wirtschaftsteiles im Dachgeschoss. Die Giebelseite zum Bach erscheint 2-geschossig, die
Hangseite zur StralRe 1-geschossig. Das Wohnen ist nach Stiden orientiert.

Unmittelbar am Bach befinden sich kleinere 1-geschossige Wirtschaftsgebaude, die alten ,Bachkuchine®.
Heute dienen sie teilweise als Brennereihdauschen. Ausnahmen bilden in diesem Bereich das sog.
,Leibgeding*“ und ein Wohngebaude.

Zwischen den groRen Hauptgebduden und der Bachzone werden die Freiraume als Nutz-, Zier- oder
Obstgarten genutzt.
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Wirtschaftsteil Wohnteil

Nussbaumstrasse

Eindachhof am Hang

"

In der langen baulichen Entwicklung des Eindachhofes wurden zum Teil Dachgeschosse zu
Wohnzwecken umgebaut und die homogene geschlossene Dachflache durch langliche Dachgauben mit
Schleppdach durchbrochen. Auch wurden 2-geschossige Anbauten als Widerkehr quer zum
Hauptgebaude errichtet .

2. Eindachhof in der Ebene

Die Gebaude sind Uberwiegend traufstandig zur Dorfstrae ausgerichtet. Die Parzellen spannen sich
zwischen der DorfstraBe und dem Wirtschaftsweg ,Obere Breite. Im stdlichen Bereich sind sie als
Nutzgarten oder Streuobstwiesen angelegt. Die ebene Lage der Geb&ude ermdglicht kein direktes
Anfahren des Dachgeschosses, dessen Volumen kleiner als beim Hangtypus ist. Teilweise wurden
deshalb separate Wirtschaftsgebaude errichtet.
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Ortsbild

Das Ortsbild im historischen Dorfbereich von Unterentersbach wird durch folgende Hauptmerkmale
gepragt:
- Dorfbach mit begleitender Vegetation, Back- und Brennhauschen und Brticken,

- typische Bebauungsformen entlang der Dorf- und Nussbaumstrale mit groRzligigen Freiflachen,
- Streuobstwiesen stdlich und westlich des alten Dorfkerns.
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Dorfbach mit Briicken und ,Bachkuchine” an der DorfstraRe

Im Bereich zwischen der Nussbaum- und Dorfstrafle sind die urspriinglichen Gestaltstrukturen der
Bebauung mit ihren Freiflachen, der Bachzone mit Back- und Brennhduschen, Bricken und Vegetation
sehr gut erhalten und besonders schitzenswert.

Zu den ortstypischen Merkmalen gehort ferner die homogene Dachlandschaft der Kriippelwalmdécher,
die mit Tondachziegeln in der Farbskala Naturrot bis Rotbraun gedeckt sind.

Die verputzten Fassaden sind in hellen Farben (Weil3, Altweil) gestrichen, die Sockelzonen sind von den
Fassaden des Erdgeschosses Uberwiegend durch rotliche, graue oder olivgrine Farbtone abgesetzt.

Die Holzverkleidungen, Fensterladen und Holzgelander sind in den Farben Beige oder helles Olivgriin
gestrichen.

Die Parzellen entlang des Dorfbaches sind nicht eingezaunt. In den anderen Bereichen Uberwiegen
Maschendrahtzdune mit niedrigen Mauern oder Heckenzéune.

5.0 Ziel und Zweck der ortlichen Bauvorschriften

Mit der Aufstellung der Gestaltungssatzung wird das Ziel verfolgt, ein Planungsinstumentarium
bereitzustellen, mit dem einerseits die behutsame Weiterentwicklung der bestehenden Siedlungsstruktur
ermdglicht und andererseits das gestalterisch bedeutende und besonders schiitzenswerte Ortsbild des
alten Dorfkerns von Unterentersbach erhalten werden kann.

Die ortlichen Bauvorschriften verfolgen dabei den Zweck, die Gestaltqualitat von bestehenden Gebauden
zu sichern und von Neubauten zu verbessern. Dies gilt insbesondere flr die

- MaBstablichkeit baulicher Anlagen (GroRe, Form, Hohenentwicklung),
- Fassaden- und Dachgestaltung,
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- Gestaltung der einzelnen Architekturelemente,
- Gestaltung der Bricken, Einfriedungen und unbebauten Flachen.

In Anlehnung an die Gestaltungsempfehlungen des Regierungsprasidiums Freiburg / Denkmalpflege in
Bezug auf Dachelemente zur Solarnutzung, nach denen anthrazitgraue oder schwarze Elemente mit
dunklem Rahmen ohne Treppungen und ohne Aufstanderungen auf den zumeist mit naturrot bis
rotbraunen Ziegeln eingedeckten Dachern ein harmonischeres Bild als bei Verwendung von blauen
Dachelementen mit silbern glanzendem Rahmen ergeben, werden zur Bewahrung und Erreichung eines
maglichst einheitlichen homogenen Erscheinungsbildes der Dachlandschaft im gesamten
Geltungsbereich der Satzung entsprechende Gestaltungsvorgaben fiir alle Gebaude verbindlich
festgelegt.

Zell am Harmersbach, den 20.08.2012

Moll, Blrgermeister
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Stadt Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Stadtteil Unterentersbach
Gestaltungssatzung ,,Unterentershach Dorf*

B. Ortliche Bauvorschriften
(gem. § 74 LBO)
Die Zulassigkeit der Bauvorhaben im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung richtet sich generell
nach den §§ 34 und 35 BauGB. Durch den § 34 werden Art und MaR der baulichen Nutzung, die
Bauweise und Stellung der baulichen Anlagen sowie die Uberbaubaren Grundstiicksflachen
geregelt.
Die gestalterischen Anforderungen an bauliche Anlagen, Freiflachen, Werbeanlagen und
Automaten werden durch die értlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO definiert.

1.0 Raumlicher Geltungsbereich - Allgemeine Anforderungen -
Der réumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zu dieser
Gestaltungssatzung. Im raumlichen Geltungsbereich der Gestaltungssatzung werden die baulichen
Anlagen in 3 Gruppen eingeteilt:
Neubauten (zusatzliche Gebaude zum Bestand).
Bauliche Erweiterungen des Bestandes (Anbauten).
Umbau, Modernisierung und Instandsetzung der Bestandsgebaude.
Diese Anlagen, die dazugehdérenden Freirdume sowie die gemal § 50 Abs. 1 LBO
verfahrensfreien Bauvorhaben sind so zu gestalten, dass sie sich in den architektonischen und
stadtebaulichen Kontext des historischen Bestandes im alten Dorfkern einfigen. Bei der
behutsamen Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur mit zeitgemaRen Mitteln soll der baulich-
freiraumliche Charakter des gewachsenen Ortsbildes erhalten werden.
GroRe und Form der Gebadude, Fassadengestaltung, Dachgestaltung, einzelne Architektur-
elemente, Materialien und Farbgebung der baulichen Anlagen, sowie die Anforderungen an
Freiraume, Werbeanlagen, Automaten und Millstandplatze werden in den folgenden Punkten
geregelt:

2.0 Neubauten (zusatzliche Gebaude zum Bestand):
AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Hinweis: Der zulassige Wiederaufbau abgangigen Altbestandes gilt nicht als Neubau im
Sinne dieser Vorschrift; siehe Ziff. 3.0 und 4.0.

21 GroRe und Form der Gebaude

Grundriss und Hohenentwicklung der Gebaude sollen zu klaren und einfach strukturierten
Baukérpern flihren.

Nebengebaude haben sich dem Hauptgebaude deutlich unterzuordnen. Die Giebelstellung richtet
sich nach der jeweiligen ortlichen Situation der BaumaBnahme.
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2.2

2.3

Fassadengestaltung

Die Fassaden sind als flachige Lochfassaden auszuflihren. Sie sind horizontal in 3 Zonen zu
gliedern:

- Sockelzone

- Erdgeschosszone

- Giebel- und Dachflachenzone

Materialien und Farbgebung

Die Fassaden sind als Putzfassaden auszufilhren. Sie sind in hellem oder gedeckten Farbton zu
halten. Teilverkleidungen der AuRenwande mit Holz sind zuldssig. Die Sockelzonen sind zu
verputzen und von der Erdgeschosszone mit Erdfarbtonen farblich abzusetzen.

Dachgestaltung

Dachformen, Dachneigung, Dachvorspriinge

Die Geb&ude (insbes. Wohn- und Okonomiegebéude) sind als Satteldacher mit Kriippelwalm oder
mit Giebel zu versehen. Die Dacher der Gebaude und der unmittelbar angebauten Widerkehre
mlssen eine Dachneigung von 40° bis 47° aufweisen. Geringfiigige Abweichungen der
Dachneigung beim Widerkehr sind zuldssig. Im Einzelfall kénnen bei kleinen angebauten
Nebengebauden auch abgeschleppte Dacher (Pultdach) mit einer Dachneigung von = 30°
zugelassen werden.

Fur Garagen, Carports und Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind andere Dachformen
zugelassen, mit Ausnahme von Flachdachern. Freistehende Nebengebaude z.B. Schuppen,
Garagen und Carports mlssen eine Dachneigung von mind. 30° haben. Bei grofReren
landwirtschaftlichen ~ Gebauden konnen aufgrund der erforderlichen  Gebaudebreiten
ausnahmsweise kleinere Dachneigungen zugelassen werden, jedoch mind. 20°.

Materialien und Farbgebung der Dacheindeckung

Als Deckungsmaterial flir alle Gebaude -auch fiir Garagen, Carports und Nebenanlagen nach § 14
BauNVO- sind Tondachziegel oder Betondachsteine zu verwenden. Die Dacheindeckung muss in
der Grundfarben rot oder braun erfolgen; Zwischenfarbtone sind zulassig. Eventuelle Ausnahmen
in Grautonen sind mit der Stadt Zell am Harmersbach abzusprechen. Glanzende und glasierte
Dacheindeckungen sind nicht zulassig.

Bei groflen landwirtschaftlichen Gebauden konnen aufgrund des groBen Dachlast andere
Bedachungsmaterialien in gedeckten Farbtonen zugelassen werden. Die Materialwahl und der
Farbton sind mit der Stadt Zell am Harmersbach vorher abzustimmen.

Dachaufbauten

Dachaufbauten durfen die Grundform der Dacher nicht verunstalten. Gauben sind nur bei
ausgebauten Dachgeschossen zulassig, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Die
folgenden Regeln sind einzuhalten:

- Dachgauben sind nur als Einzelgauben mit Schleppdach oder Satteldach zuléssig,

- sie durfen in der Summe ihrer Einzelbreiten hochstens die Halfte der Gebaudelange betragen
und mussen von Giebeln, Graten, Dachkehlen und von danebenliegenden Dachgauben mind.
1,50 m entfernt bleiben. Geringere Abstande kdnnen zugelassen werden. Als Gebaudelange
werden die giebelseitigen Aulenwande im Erdgeschoss zugrunde gelegt.

- die Lage der Dachgauben ist moglichst, soweit es die Grundrisseinteilung zulasst, auf die
Offnungen im Erdgeschoss abzustimmen,

- die Einzelgaubenbreite darf das MaR von 3,5 m nicht Uberschreiten. Bei grolen Dachflachen
kénnen im Einzelfall Schleppgauben mit einer Breite bis zu 5,0 m zugelassen werden.
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2.5

- zwischen Hauptdachtraufe und Dachgaube sowie zwischen Hauptdachfirst und Dachgaube
sind mindestens 4 Reihen Dachziegel anzuordnen (mindestens 1,40 m),

- eine zweite Gaubenreihe ist auf der selben Dachseite nicht zulassig,

- Gauben einer Hauseinheit und einer Dachflache sind in gleicher Hohe und Form auszufiihren,

- das Deckungsmaterial von Dachgauben ist dem Hauptdach anzupassen. Bei kleinen
Dachreitern sind Ausnahmen mdglich. Kleinflachige Glasbander in Form einer Sparrenbreite
kénnen zugelassen werden.

- Dachausschnitte in jeder Form sind nicht zulassig.

Bei kleineren Gebauden kdnnen ausnahmsweise geringere Abstandsmale zugelassen werden.
Solaranlagen / Photovoltaikanlagen

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstiitzung auf
Déachern durfen eine Flache von maximal 16 m? je Hauseinheit nicht Gberschreiten.
Photovoltaikanlagen sind grundsatzlich auf Nebengebauden zu installieren. Falls kein geeignetes
Nebengeb&ude vorhanden ist, kdnnen Ausnahmen auf Antrag zugelassen werden.

Sowohl fiir Photovoltaik-Dachelemente als auch fir Dachelemente zur solarthermischen Nutzung
gelten folgende Gestaltungsanforderungen:

a) Ihr Abstand vom First, vom Ortgang und zur Traufe hat mindestens 0,30 m (eine Ziegelbreite)
zu betragen.

Eine Treppung der Module ist unzulassig.

Aufgestanderte Anlagen sind nicht zulassig.

Der Farbton der Module muss anthrazitgrau oder schwarz mit dunklem Rahmen sein.

Silberne, glanzende Einfassungen/Rahmen sind nicht zuldssig.

O

o O
—_— — — —

D

Architekturelemente

Fenster, Haustiiren, Tore

Fenster und Haustiren sollten in Holz ausgefuhrt und mdglichst gliedrig unterteilt werden,
Sprossenfenster sind erwlnscht. Der Farbton der Fensterrahmen soll in einem gedeckten Altweil}
ausgefluhrt werden, naturfarbene offenporige Anstriche (Holztone) sind zulassig.

Tore, z.B. Scheunentore, Stallttren, Kellertliren, etc. sollten ebenfalls in Holz ausgefiihrt und
deckend oder offenporig gestrichen werden. In begriindeten Fallen konnen andere Materialien
zugelassen werden, wenn diese flr die Nutzung des Raumes erforderlich sind.

Rolltore und Sektionaltore sind zulassig soweit sie mit gedeckten Farben beschichtet sind.

Rollladen sind grundsatzlich zuldssig. Aufgesetzte Rollladen und Vorbaurollldden sind zulassig,
soweit diese mit dem Wandputz Uberzogen oder durch eine Wandschalung Uberdeckt werden.

Antennenanlagen

Je Gebaude sind maximal zwei Antennenanlagen zulassig. Parabolantennen sind in der Farbe des
jeweiligen Hintergrundes (Wand, Dach) zu streichen.

Seite 14 von 18



3.0

4.0

5.0

5.1

5.2

5.3

54

Bauliche Erweiterung des Bestandes (Anbauten):
AuBere Gestaltung bestehender baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die Anbauten sind in ihrer Erscheinung und im Verhaltnis zum Hauptgebaude als untergeordnetes
Gebaude zu gestalten. Die Punkte 2.2 bis 2.5 sind entsprechend anzuwenden.

Umbau, Modernisierung und Instandsetzung der Bestandsgebaude:

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

(siehe Planeintrag: besonders bedeutende Gebaude fiir das Ortsbild)

Der Verfall und Abbruch historischer Bauteile ist zu vermeiden. Bauteile von kunstlerischer,
handwerklicher, heimatgeschichtlicher oder wissenschaftlicher Bedeutung sind am historischen Ort
sichtbar zu erhalten. Dazu zahlen insbesondere:

- sichtbare Fachwerkkonstruktionen,

- die Dachform und die Art der Dacheindeckung,

- Umlaufbalkone mit historischem Gelander,

- Hauseingénge, Fenster,

- historische Zeichen und Inschriften, Schilder, Ausleger, Skulpturen.

Die Gestaltung baulicher Anlagen, die dem Denkmalschutz nach §§ 2, 8 und 12 des
Denkmalschutzgesetzes unterliegen, ist entsprechend den denkmalpflegerischen Anforderungen
durchzufihren.

Freiraume

Unbebaute Flachen

Unbebaute Flachen, die nicht als Hof genutzt werden, dirfen nicht versiegelt werden: Sie sind
entsprechend der landwirtschaftlichen Nutzung (Streuobstwiesen, Hausgarten, landwirtschaftliche
Nutzflachen) anzulegen und zu pflegen. Bei Neupflanzungen sind heimische Baumarten und
Straucher zu verwenden, entsprechend der beigefiigten Pflanzenliste (Anlage D); Obstgehdlze
sind grundsatzlich erwlinscht.

Stellpldtze und Zufahrten

Fur Stellplatze sowie Zufahrten zu den Stellplatzen und zu den Wirtschaftsgebauden werden
wasserdurchlassige Pflasterbeldage, Rasenpflaster oder bekieste, wassergebundene Belage
empfohlen. Auf den Hofflachen anfallendes Oberflachenwasser ist méglichst auf dem eigenen
Grundsttick versickern zu lassen.

Briicken

Private Brlcken Uber den Dorfbach sind in leichten, transparenten Stahl- oder Holzkonstruktionen
mit Holzbodenbelagen und einfachen Gelandern herzustellen. Stahlteile sind zu verzinken und
eventuell zu beschichten. Edelstahlgelander sind unzulassig, ausgenommen Handlaufe.
Historische Brlcken sind zu erhalten. Ersatzbriicken sind den historischen Briicken anzugleichen.

Einfriedungen
Einfriedungen sind als Hecken, Holzlattenzaun mit senkrechten Latten oder mit niedriger Mauer
(ca. 30 cm) zu gestalten. Die Gehdlze fir die Hecken sind der beigefligten Pflanzenliste zu

entnehmen. Einfriedungen entlang von éffentlichen Straen sind bis zu einer Hohe von maximal
1'm zulassig.
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6.0

Werbeanlagen und Automaten (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind auf die Sockel- und Erdgeschosszone zu beschranken. Sie drfen die Grofle
von 1,0 m? nicht Gberschreiten. Hinweistafeln fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse (Hofverkauf) sind
in maximal gleicher GroRe zugelassen.

Unzulassig sind:

- GrolRflachenwerbung und selbstleuchtende Kastentransparente,

- Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht,

- Lichtwerbung in grellen Farben,

- Uberdimensionale bildliche Darstellungen,

- Werbeanlagen soweit sie nicht auf den Charakter der Umgebung Riicksicht nehmen.

Anlagen der AuBenwerbung mussen sich nach Umfang, Anordnung, Werkstoff, Farbe und
Gestaltung der gebauten Fassade unterordnen. Werbeeinrichtungen sind standig im guten
Zustand zu halten.

Wenn bestehende Werbeanlagen diesen Vorschriften widersprechen, sind sie bei Anderung oder
Erneuerung diesen Vorschriften anzupassen. Dies gilt auch bei Renovierung von Fassaden.
GroRformatige Plakattafeln sind unzuldssig. Informationen Uber o6ffentliche, gemeindliche
Ereignisse oder Veranstaltungen in begrenzter zeitlicher Dauer sind davon ausgenommen.

7.0 Milistandplatze
Die Mullstandpléatze sind so zu wahlen, dass sie méglichst vom offentlichen StraBenraum nicht
einsehbar sind.

8.0 Verfahrensfreie Bauvorhaben (§ 74 Abs. 1 Nr. 6 LBO n.F.)
Die verfahrensfreien Bauvorhaben gem. § 50 Abs. 1 LBO sind kenntnisgabepflichtig. Die ortlichen
Bauvorschriften sind entsprechend anzuwenden. Verfahrensfreie Vorhaben miissen ebenso wie
genehmigungspflichtige Vorhaben den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen; insbesonde-
re sind Bauverbote und denkmalschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten.

C. Hinweise

1.0

2.0

Beim Vollzug der Planung kdnnen archaologische Funde entdeckt werden. Diese sind unverziglich
der Stadt Zell am Harmersbach, Untere Denkmalschutzbehorde, anzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu
erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist (§
20 DSchG).

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG wird verwiesen.

Falls im Hinblick auf die vorherige Nutzung der Flachen Bodenbelastungen bekannt sind, vermutet

werden oder wider Erwarten angetroffen werden, so ist dies unverziiglich der unteren
Bodenschutzbehorde und dem Umweltamt, Landratsamt Ortenaukreis, mitzuteilen.
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D. Pflanzenliste

Baume grof:

Aesculus hippocastanum
Aesculus carnea
Acer platanoides
Fagus silvatica
Juglans regia
Platanus acerifolia
Quercus robur
Quercus rubra
Tilia cordata

Tilia tomentosa
Ulmus campestre

Baume groR, feuchtegeeignet:

Alnus glutinosa
Alnus incana

Salix alba ‘Liempde’
Salix alba tristis

Baume mittelgroR bis klein:

Acer campestre
Acer campestre ‘globosum’
Fraxinus angustofolia

Straucher

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus padus
Prunus spinosa
Rosa arvensis
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Sambucus nigra
Syringa vulgaris

Straucher, feuchtegeeignet

Salix caprea
Salix viminalis

Rosskastanie
Rotbliihende Kastanie (meist fruchtlos)
Spitzahorn
Rotbuche
(Wal-)NuRbaum
Platane
Stieleiche
Roteiche
Winterlinde
Silberlinde
Ulme

Schwarzerle
Weilerle (Grauerle)
Weide

Trauerweide

Feldahorn
Kugelahorn
Esche

Hartriegel
Haselnuss
Zweigriffeliger Weilldorn
Liguster

Rote Heckenkirsche
Traubenkirsche
Schlehe

Kriechende Rose
Hundsrose
Weinrose
Schwarzer Holunder
Flieder

Salweide
Korbweide
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Hecken
Carpinus betulus
Sempervirens arborescens

Rankgewachse

Clematis vitalba

Hedera helix

Lonicera henryi

Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’
Polygomun aubertii

Wisteria sinensis

Zell am Harmersbach, den 20.08.2012

Moll, Blrgermeister

Hainbuche
Buchsbaum

Waldrebe
Efeu
Geilblatt
Wilder Wein
Knoterich
Blauregen
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